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EQUIPO DESCRIPCIÓN FOTO 

 
 

MOTOHOYADORA 
STIHL BT-121 

Para uso en terrenos difíciles o trabajos remotos donde la 
potencia y el peso ligero son una prioridad. 
 
Cuando la broca golpea una roca, raíz u otro objeto 
inamovible el freno STIHL Quickstop se activa e impide 
que la broca gire, mientras que el cabezal de la mayoría de 
las barrenas sigue girando. La acción rápida del freno 
STIHL es algo que sus brazos apreciarán cuando trabaje 
en sitios rocosos o con mucho bosque. 
 
 
Potente equipo. 

 Demuestra todo su poder al realizar 
perforaciones: desde simples hoyos hasta la 
realización de sondeos científicos.  

 Con las potentes barrenas se pueden realizar 
sin descanso hoyos de hasta 20 cm de diámetro 
y hasta de 70 cm de profundidad. 

 La Ahoyadora STIHL BT 121 es la única en el 
mundo que está equipada con el freno de 
barrena QuickStop que se activa al apoyarse la 
máquina en el muslo del operario. 

 Diseño exclusivo con motor ubicado por 
separado del marco de la manija que reduce las 
vibraciones, proporciona un trabajo cómodo y 
reduce la fatiga durante la perforación.  

Características: 

 Cilindrada : 30.8 cm³ 

 Origen: Alemán 

 Potencia : 1.3 Kw (1.8 CV) 

 Peso:9.4 Kg 

 Veloc. De tambor: 13.000 RPM 

 Barreno: 190 RPM 

 Motor : STIHL 
 

 

Earthquake 9800B 
 2-MAN EARTH 

AUGER 
 

Potente equipo y motor a gas de 4 tiempospara plantar 
árboles y arbustos, instalar vallas, golpe en el suelo, 
dejando agujeros profundos y frescos. 
Trabajo pesado para 2 hombres. 
Peso: 23. 5kg 
Velocidad de perforación: 121 rpm 
Accesorios disponibles: Taladro de tierra de 2- 4” de 
diámetro. 
Fabricación: Reino Unido 
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BARRENO DE TIERRA 
CON PUNTA DE COLA 

DE PEZ – 
EARTH AUGER WITH 

FISHTAIL POINT 
 

Longitud: 8” 
Cabezal de control. 
Resorte absorbente de golpes. 
Punta de cola pez reemplazable 
Compatibles con todos los modelos. 
Fabricación: China 

 

 
 
 

MOCHILA 
FUMIGADORA JACTO 

® 

Pulverizador mecánico tipo mochila de presión continua 
con cámara y tanque de polietileno. Es compacta, portátil, 
tanque mayor capacidad anticorrosivo con bomba interna y 
colador profundo, presenta las condiciones necesarias 
para trabajos más eficientes. 

 Origen: Brasil 

 Capacidad del depósito: 20 Litros 

 Tipo de bomba: Pistón duplo 

 Presión (máximo): 1- 6 kg/cm2 

 Boquilla: JD-12P Cónico 

 Pico: Cono regulable 

 Cámara de compensación en latón. 

 Material: Polietileno  

 Peso: 5.1 Kg (seca) 

 

 
 
 

MOCHILA 
FUMIGADORA SOLO 

425 

Diseño ergonómico. 
Presenta una válvula reguladora de presión y múltiples 
boquillas que permiten calibrar el equipo. 
Bomba de pistón de alto rendimiento para incrementar 
capacidad de presión hasta 6 kg/cm2  
Válvula con función de bloqueo para minimizar fugas 
Mango de la bomba intercambiable para la operación a la 
izquierda o a la derecha. 
Manguera de alta presión reforzada con nylon de 48 "para 
un alcance extendido. 
Características Técnicas: 

 Capacidad de líquido: 15 Litros 

 Presión regulable: Hasta 4 bares 

 Tipo de bomba: Pistón  

 Sistema de presión: Con Embolo ó Pistón Central 
425 

 Cámara de presión: Céntrica 

 Peso seco: 4.3 Kg. 

 Base de montaje: De fierro resistente 

 Tubo atomizador: Polietileno endurecido 

 Fabricación: Alemana 
Elementos adicionales: 

 Boquilla de abanico plano 

 Boquilla cono hueco 

 

Manija para cargar extra grande 

Mango plegable 

Boquilla ajustable de latón 

Correas para los hombros con 

cinturón 
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MOCHILA 
FUMIGADORA SOLO 

435 

Diseño ergonómico. 
Presenta una válvula reguladora de presión y múltiples 
boquillas que permiten calibrar el equipo. 
Características Técnicas: 

 Capacidad de líquido : 20 litros 

 Presión máxima: 6 bar, ajustable con cuatro 
posiciones (1-4 bar).  

 Tipo de bomba: Pistón 

 Cámara de presión: Interna y concéntrica 

 Base: De fierro 

 Boquillas: 2 

 Forma de aplicación: Spray, abanico, chorro 
largo. 

 Fabricación: Alemana 

 Peso seco : 5.1 Kg. 
Elementos adicionales: 

 Boquilla de cono hueco. 

 Boquilla de chorro ancho tipo abanico. 

 Manual de instrucción. 

 

MOTOGUADAÑA 
MARCA STIHL 
MODELO FS-55 

 

De fabricación AMERICANA, motor de 2 tiempos 

 Cilindrada:  27.2 cm3  

 Potencia: 1.0 HP  

 Potencia: 0.75 / 1.0 KW/CV 

 Peso : 5.0 kg 

 Longitud total: 1.70 m. (sin la herramienta cortante) 

 Equipada con arnés para el operador, trimmy para 
podar césped ó cuchilla para cortar maleza, manual 
de uso, herramientas, gafas   y protector de 
salpiqueo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Bomba de combustible manual 
Cabezal de corte con 

línea doble 
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MOTOGUADAÑA 
MARCA STIHL 

MODELO FS-160 
 

Adecuado para trabajos duros y para cortar césped, 
malezas y árboles pequeños. Esta motoguadaña FS 160 
también se puede usar en lomas o riberas. Viene con un 
sistema anti vibración y un diseño ergonómico que brinda 
comodidad al operador. 
 
De fabricación BRASILERA, motor de 2 tiempos 

 Cilindrada: 29.8 cm3  

 Potencia: 1.9 HP 

 Potencia: 1.4 / 1.9 KW/CV 

 Peso: 7.4 Kg 

 Equipada con arnés para el operador, cuchilla para 
cortar maleza y trimmy para podar césped, manual 
de uso, herramientas, gafas y protector de salpiqueo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Empañadura multifuncional 

Manillar abierto. Para trabajar 

en grandes extensiones 
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MOTOFUMIGADORA 
MARCA STIHL 

MODELO SR 420 
 

Potente motofumigadora con cómodos tirantes para los 
hombros.  
Ensamblada en BRASIL, con motor de dos tiempos. 

 Cilindrada: 56.5 cm3  

 Peso: 11.1 kg 

 Potencia: 2.6kW 

 Capacidad combustible: 1500 cc (50.7 oz.) 

 Tanque: 14L de capacidad 

 Caudal Max. Aire 1.260 m3/h 

 Alcanza Horizontal 12 m  
Equipada con manual de usos y llave 
 

 
 
 

MOTOSIERRA MARCA   
STIHL MODELO 660 

x 

Motosierra profesional diseñada para uso intensivo en 
condiciones extremas. La alta potencia del motor 
combinada con un peso relativamente bajo lo hace ideal 
para su uso en rodales densos y para cortar madera dura. 
De fabricación BRASILERA con barra y cadena de 36” 

 Cilindrada: 91.6 cm3 

 Potencia: 5.2 / 7.1 KW/CV 

 Potencia: 7.1HP 

 Peso: 7.3 Kg. 

 Paso de la cadena de sierra: 3/8” 

 Equipada con herramientas, manual de uso y 
protector de espada. 

 

MOTOSIERRA DE 
PODA MARCA STIHL 

MODELO 250 

x 

Es fácil de usar y combina excelentes funciones para 
realizar tareas de limpieza, así como cortar ramas y 
árboles pequeños. Durante muchos años, el MS 250 ha 
sido un favorito del cliente, un modelo de eficiencia y 
confiabilidad que brinda un rendimiento increíble en todo 
momento.  
 
Freno de cadena Quickstop. Asegura que la cadena se 
detenga en forma inmediata en caso de un movimiento 
muy brusco o rebote de la motosierra.  
De fabricación BRASILERA 

 Cilindrada: 45.4 cm3 

 Potencia: 2.3 / 3.1 KW/CV 

 Potencia: 3.1HP 

 Peso: 4.6 Kg. 

 Longitud de barra (rangos recomendados): 40 a 45 
cm (16" a 18") 

 Fuente de energía: Gas 

 Equipada con herramientas, manual de uso y 
protector de espada. 

Sistema anti vibración  Mango de control Multifunción   
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